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Uvod

Dakujem Vam za zakUpenie pod&itadovej zostavy. Verim, Ze budete spokojny so
svojim vyberom a Zelam Vam, aby Véas zakupeny komplet uspokojil vo vSetkych
Vasich poziadavkach a jeho pouzivanie Vam prinieslo ¢o najviac radosti z prace
a zabavy.

Tato publikdcia a v nej uvedené priklady, Vam umoznia zoznamenie sa SO
zakladnymi pravidlami, ktoré su potrebné k uvedeniu pocitaca do ¢innosti a suvisia s
jeho pouzivanim, pripadne Vam poradi s rieSenim vzniknutych problémov pocas
prevadzky pocitaca. Kapitoly popisujuce pocita¢ mbéze byt zdrojom informacii pre
pokrocilych uzivatelov, ako aj pre tych, ktori budu pracovat s pocitaom po prvy raz.

Sekcie oznacené symbolom & Citajte velmi pozorne, neprehliadnite!
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1. Vhodné umiestnenie PC zostavy

& Délezité upozornenia:

Pred zaciatkom instalacie zostavy pocitaca je dblezité porozmysfat nad vhodnym
vyberom miesta, na ktorom budete pocita€ prevadzkovat. Vhodnym vyberom miesta
si uzivatel zabezpeci optimalne podmienky na svoju pracu a vhodné podmienky pre
¢innost, ktoré su potrebné pre jeho bezporuchovy chod.

1.

PocitaC alebo komponent opatrne vybalte z obalov, vzhfadom na hmotnost
a citlivost' zariadeni odportu¢ame tuto operaciu pri vacsich zariadeniach robit
vo dvojici. Obaly vzdy uschovajte pre pripad prevozu alebo reklamacie!
V8etky dodané diskety, CD média a dokumentaciu odlozte pre pripad
neskor$ej reinstalacie operacného systému. Pri manipulacii neposkodte
plomby a vyrobné &isla.

Vyberte vhodné miesto pre Va$ pocitaC: vodorovna stabilna plocha, pred
Celnou stenou pocitata ponechajte dostatok miesta na manipulaciu s
disketami a CD médiami. Miesto by malo byt zvolené tak, aby bol
zabezpeceny volny pristup vzduchu k ventilatoru, ktory chladi vnutro pocitaca,
vetriace otvory ako aj ventilator na zadnej stene nesmu byt zakryté.

Pocita¢ musite umiestnit na pevnej podlozke, zabezpedit ho pred otrasmi,
vibraciami alebo inymi vonkajSimi vplyvmi, ktoré mo6zu poskodit alebo inak
znicit' pocitac (netyka sa notebookov, tie su vo vacsine modelov na otrasy
zvlast uspdsobené).

Pocita¢ nesmie byt umiestneny v prasnom alebo vihkom prostredi, v blizkosti
vykurovacich telies, na miestach, kde by bol priamy pristup vody, plynu alebo
chemickych latok a v dosahu silnych magnetickych poli ako su reproduktory,
zvaracie pristroje alebo zakladné jednotky prenosnych telefénov. Pre jeho
dihSiu zivotnost ho umiestnite aspon 10-15 cm nad zem na pevnu podlozku,
pretozZe pri zemi je najviac prachu.

Na napdjanie pocitata pouzite zasuvku vyhovujucu norme s riadne
uzemnenym Kkolikom, nepouzivajte rozvodky a viacnasobné predlZzovacky.
V pripade, ze napajacie kable su kratke, pouzite predizovacku s viacerymi
zasuvkami a prekontrolujte jej spravne zapojenie (uzemneny kolik, faza na
spravnej strane). Skontrolujte, ¢i napajaci okruh nie je vyuzivany zariadeniami
s velkymi motormi, transformatormi alebo vykurovacimi telesami a nepodlieha
vykyvom napétia. Nekvalitné napajanie alebo nevhodné umiestnenie méze
sposobovat’ stratu dat, necakané vypadky funkénosti az znicenie
zariadeni! Problémy s napajanim je najlepSie riesit pripojenim pocitata cez
zalozny zdroj napatia.

Telefonnu linku, na ktoru je pripojeny modem odporu¢ame opatrit prepatovou

ochranou a predist tak zni€eniu modemu ndhodnym prepatim na linke,
napriklad pri idere blesku do telefénneho vedenia.



7. Parametre napajania a podmienky pre skladovanie a pouzivanie:

- napajacie napatie: 230V +10 %

- zasuvka elektrického napatia: musi mat’ ochranny kolik (uzemnenie)
- prierazné napétie: <1,5kV

- teplota skladovacia: -40°C do +70°C

- teplota pracovna: +5°C do +40°C

- vihkost' skladovacia: max. 92% (26°C)

- vihkost pracovna: max. 80% (26°C)

& Pre dodrzanie predpisov IEC 950 na ochranu zdravia a bezpe&nosti pouzivania
je nutné instalovat pocitaé do elektrickej siete, kde zariadenie bude pracovat
v elektrickom okruhu s ochrannym vodi¢om a isteny poistkou 10A.

Zariadenia, ktoré pripajaju na pocita¢ musia byt’ napajané z toho istého miesta
ako pocitac¢ pri dodrzani vys$Sie spomenutych zasad. Pri elektrostatickych vybojoch
s napatim vyssim ako 8kV mézu nastat poruchy v ¢innosti pocitaca.

&. Uzivatel je povinny:

1.

Pravidelne vykonavat Cistenie a konzervaciu Casti, ktoré su nachylné pri
pouzivani na znecistenie (diskety, CD a DVD disky, pamatové karty, USB
klace).

Umiestnit’ pocitaC na také miesto, kde je chraneny pred elektrostatickymi
vybojmi a prachom.

Pravidelne zalohovat najcennejSie Udaje, napr.: prie¢inok Moje Dokumenty,
vlastné spisy, pre Vas doblezité subory atd. (Z bezpecnostnych dévodov
vo Windows XP/Vista neukladajte na pracovnd plochu rézne subory!
Na docasné ukladanie pouzivajte druhu particiu pevného disku nazvom Data

(D))

& Upozornenie pri predaji a zaruke:

V pripade programového vybavenia Vas zavazuju c¢lanky licenénej zmluvy.
Kupujuci akceptuje tieto zavazky otvorenim zapec€ateného balenia software.

Vyrobca pocitata si vyhradzuje pravo malych zmien v pocitacovych
zostavach, ktoré su spojené s technickym pokrokom ponukaného produktu.

Zaruéné podmienky, ktoré sa tykaju zaruky na pocita¢ v samotnej kapitole.



2. Popis jednotlivych tlacidiel a konektorov pocitaca

Casti poéitacéovej zostavy:

Pri zakupeni pocitatovej zostavy sa presvedCte, & je v baleni prisluSenstvo
nevyhnutné na zostavenie a €innost pocitaca.

Zakladné komponenty pocitatovej zostavy:

- Poéita¢

- Klavesnica

- My$§

- Technicka dokumentacia

Vybalenie a instalacia pocitaca:

Predtym ako pristupite k inStalacii zostavy, chceme Vas zoznamit s jeho ¢astami.
Pocital ako celok tvoria Styri Casti, ktoré su vzajomne prepojené. Su to pocitac,
monitor, klavesnica a mys. Vyrobca zostavy dba na to, aby zostavenie tychto ¢asti
bolo jednoduché a bezproblémové. Hlavnou Castou celej zostavy je poditac, ktory
v sebe obsahuje nevyhnutné komponenty pre jeho €innost.

Predny panel pocitaca:

Predny panel obsahuje konektory USB do ktorych sa pripajaju pridavné zariadenia
(obr. &.1). Zjednoduseny popis predného a zadného panelu najdete na nasledujdcich
obrazkoch €.1 a ¢€.2. Na prednom paneli najdeme optickli mechaniku (CD-ROM,
CDRW, CDRW-DVD, DVDRW), ¢itacku kariet, sietovy vypina¢ POWER, tlacidlo
RESET a diédy zapnutia pocitaca a pevného disku. Vzhlad predného panelu Vasho
PC moze byt trochu odlisny, ale funkcionalita tlacidiel je rovnaka.

1. Siet'ovy vypina¢ POWER: sliZi na zapnutie a vypnutie pocitaca.

2. Tlacidlo RESET: sluzi na znovu nastartovanie pocitata. Pouziva sa
v pripade, Z2e Vam ,zamrzne pocitac¢“. Znamena to, Ze pocitat na nic
nereaguje.

3. Led diddy: jedna signalizuje zapnutie pocita¢a (zelena), druha Cinnost' prace
s diskom (Cervend).



& Zadny panel pocitaca:

VSetky koncovky pridavnych Casti sa zapdajaju na zadnej stene pocitaca. Popis
konektorov zadnej steny pocitaa je uvedeny na obrazku &.2. a ich vyznam je
popisany nizSie.

Konektory pripajajte k zariadeniu len ak je vo vypnutom stave!

1. Konektor napajania pocita¢a: pomocou tohto konektora a sietového kabla
pripojite pocita€ do elektrickej siete. Sietovy kabel ma jednu koncovku uréenu
na pripajanie do verejnej elekirickej siete a na druhej strane Specialny
konektor, ktorého tvar znemozniuje nespravne pripojenie pocitaa do siete. Pri
pripajani najskor pripojite koncovku do pocitaca a az potom do siete.

2. Konektor klavesnice: slizi na pripojenie klavesnice k pocitacu. Kabel od
klavesnice je zakonceny koncovkou PS/2 (fialovej farby), ktory znemoznuje
nespravne pripojenie klavesnice.

3. Konektor mysi: slizi na pripojenie mysi k pocitaCu. Kabel od mysi je
zakon&eny koncovkou PS/2 (zelenej farby) alebo USB, ktory znemozZniuje
nespravne pripojenie mysi k pocitacu.

4. Sériovy port COM1: je doritho mozné pripojit mys, externy modem alebo iné
zariadenia. Tvar konektora znemoznuje jeho nespravne pripojenie.

5. Paralelny port LPT1: slUzi na pripojenie zariadeni, ako napriklad tlaciarne,
plotery, scanner a iné zariadenia. Tvar konektora znemoznuje jeho nespravne
pripojenie.

6. USB konektory: slizi na pripojenie roznych zariadeni, ako napriklad tlaciarni,
USB kfucov, digitadlnych fotoaparatov, scannerov, pamatovych &itaciek a inych
zariadeni. Tvar konektora znemozriuje jeho nespravne pripojenie.

7. Konektor siet'ovej karty RJ45: sluzi na pripojenie pocitata do pocitaovej
siete, sietovej tlagiarne alebo prepojenie dvoch pocitaCov. Tvar konektora
znemoznuje jeho nespravne pripojenie.

8. Konektory zvukovej karty: slizi na pripojenie reproduktorov (zeleny krizok),
mikrofénu (ruzovy krdzok) a LINE IN externého zvukového zariadenia (modry
krazok). Farby nie su vzdy tie isté, preto sa treba pozriet do manualu
zakladnej dosky.

9. VGA konektor: (modrej (D-Sub) alebo bielej (DVI) farby) na tento konektor
pripojite signélovy vyvod z monitora. Tvar konektora znemoziuje jeho
nespravne pripojenie. M6zZe byt umiestneny aj vedla konektora LPT, to zalezi
od typu PC zostavy.

Po zasunuti konektorov ich vzdy upevnite skrutkami na bokoch konektorov, pokial
ich maju. Predidete tym samovolnému vypadnutiu tychto konektorov. VSetky
konektory su farebne rozliSené.

PretoZze zadny panel s konektormi pre porty vychadza zo zakladnej dosky a je to
vymenna ¢ast, rozmiestnenie a pocet konektorov sa mdéze menit’ v zavislosti od typu
pouzitej zakladnej dosky.
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3. Instalacia zostavy

Pocitaovu zostavu poprepajate pomocou zodpovedajucich kablov, priCom kazdy
konektor aj zasuvka vylu€uje moznost, Ze do nespravnej zasuvky pripojite nespravny
konektor alebo spravny konektor nespravne orientovany. NavySe su tieto konektory
farebne rozliSené. Po pripojeni konektorov do zasuvky je potrebné tieto konektory
pripevnit skrutkami po bokoch konektorov. Predidete tym samovolnému vypadnutiu
konektorov a predizite ich Zivotnost.

&. Spravne zostavenie Casti je podmienkou pre bezpecnost ako uzivatela, tak aj
zloZenej zostavy, k Comu Vam dopoméze uvedeny spbsob zloZenia zostavy.

10.

11.

12.

Skontrolujte, €i je pocitac po vybaleni vypnuty. Ak nie. Treba ho vypnut.

Zasunte konektor datového kabla monitora do zasuvky VGA karty (modry
konektor), nachadzajucej sa na zadnej strane pocitaca. Datovy kabel
vychadza zo zadnej ¢asti monitora zakon€eny konektorom s 15 pinmi.

Klavesnicu pripojite pomocou kébla zakonéeného 6+1 kolikom, ktory pripojite
do PS/2 konektoru (fialovej farby) nachadzajuceho sa na zadnej strane
pocitaca.

Mys pripojite pomocou kabla zakonéeného 6+1 kolikom, ktory pripojite do
PS/2 konektoru (zelenej farby) nachadzajuceho sa na zadnej strane pocitaca.

V pripade, Ze pocita¢ obsahuje pridavné zariadenia, ako napr. sietovu kartu,
interny faxmodem, je treba najskor pripojit sietovy kabel ku sietovej karte
alebo telefénnu linku do faxmodemovej karty. Ak mame externy faxmodem
pripojite ho na sériovy port (COM1) resp. na USB port.

Paralelny port (LPT1), Cize 25 pinova zasuvka DB-25, sa nachadza na zadnej
strane pocitaca a je ur€eny na pripojenie pridavného zariadenia, ako je napr.
tlaciaren.

Cez USB konektory mozete pripojit akékolvek zariadenie disponujuce tymto
rozhranim, ako napr. tlaciaren, scanner a iné.

Pripojte reproduktory do konektora zvukovej karty (zeleny krizok).

Po pripojeni vSetkych konektorov na prenos signalov musite eSte pripojit
napdajacie kable ku vSetkym zariadeniam. Najprv pripojite napajaci kabel do
zariadenia a potom do elektrickej zasuvky elektrického napéatia 230V/50Hz
s nulovacim kolikom.

Pripojte sietovy kdbel do konektora napajania pocditata na zadnej strane a
potom do zasuvky elektrického napatia 230V/50Hz s nulovacim kolikom.

Teraz mate pripraveny pocitac na pouzivanie, ale predtym je nutné na tento
pocita¢ nainstalovat operacny systém a aplikacné programy.

V pripade, Ze mate zakupeny operacny systéem Windows XP, mdzete ho mat
uz predinstalovany. Potom je pri prvom zapnuti pocitaca nutné vyberat jazyk,
klavesnicu (Slovenska resp. Anglicka) a zadat meno uZivatela a sérioveé €islo,
ktoré najdete na hornej stene pocitaca. Je potrebné riadit sa pokynmi pocitaca
a ndvodom k Windows XP. V pripade, Ze ste operatny systém nezakupili
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spolu s pocitatom, nainstalujte Vas operacny systém. Pripadné problémy
konzultujte s Vas§im dodavatelom operacéného systému.

13. Dalsie ovladdanie poégitata a software, spdsob tladenia apod. je popisany
v dokumentacii k operacnému systému alebo aplikaciam (napriklad MS Office)
v jazykovej verzii totoZnej s jazykovou verziou software, ktory ste si zakupili.
Dalsie navody najdete priamo v poéitadi v elektronickej népovede (menu
pomocnik, napoveda, niekedy po stlaceni klavesy F1).

& Nezabudnite prepnut vypinac na zdroji z polohy 0 do polohy 1, na zadnej strane
pocitaca.
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4. Zaruéné a reklamac¢né podmienky

Zaruka sa vztahuje na zariadenia, ktoré su riadne oznacené sériovym cislom,
pripadne plombou, ktora nesmie byt porusena.

Zaruka sa vztahuje len na funkéné poruchy spbésobené vyrobnou vadou
niektorého dielu zariadenia.

Zarucna lehota pre tovar je stanovena na 24 mesiacov odo dna protokolarneho
prevzatia tovaru koneénym zdkaznikom. Zaru¢né opravy sa vykonavaju len po
predlozeni riadne vyplneného Reklamaéného protokolu, ktory najdete v tejto
prirucke. Bez predlozenia Reklamacného protokolu, opravu hradi uzivatel.

Pre vykonanie zaruéného servisného zasahu je potrebné dodat zariadenie,
alebo tovar v originalnom baleni, s kompletnym prislusenstvom, pokial nie
je dohodnuté inak.

Zaruka automaticky straca platnost’:

- ak je tovar alebo jeho sucast mechanicky posSkodeny,

- ak bol tovar alebo jeho su€ast pouZity na iné ucely, nez je uréeny,
- ak boli na tovare alebo jeho suc¢asti vykonané zmeny,

- ak tovar alebo jeho suc¢ast opravovala tretia osoba,

- pri poSkodeni nehodou alebo Zivelnou pohromou, ako je blesk, prepatie,
poZiar, povoden, zemetrasenie, vojna, vandalizmus, kradeZ a podobne.

Zaruka sa nevztahuje na uvedené pripady, alebo nevztahuje sa na chyby
vzniknuté:

- poruchy a chyby vzniknuté nespravnou obsluhou, nedbalostou obsluhy,
neodbornym alebo neprimeranym zaobchadzanim (zlomeny plodny spoj,
prasknuté, poldmané konektory, odlomené cCasti, poprelepované Stitky
sériovych Cisel), pouzitim a instalaciou, ktoré su v rozpore s uzivatelskou
priruc¢kou (zakladné dosky zni¢ené instalaciou nespravneho BIOSu, FDD, CD
mechaniky a ventilatory pozivané prasnom prostredi) -pri Specialnych
komponentoch méze byt len v anglickom jazyku- alebo poskodenim
elektrostatickym vybojom (spéalené cesty na ploSnom spoji),

- vady spbdsobené prevadzkovanim v nevyhovujucom prostredi, pripojenie do el.
siete nevyhovujucej platnej norme STN,

- vady vzniknuté pouzitim nespravneho alebo chybného programového
vybavenia, nespravneho spotrebného materialu (napr. inej ako originalnej
néplne do tlaciarni), ani na pripadné skody v désledku toho vzniknuté,

- vady vzniknuté prevadzkovanim zariadenia v nevhodnom prostredi, v
prostredi s kolisanim napajacieho napéatia mimo rozsah uvadzany vyrobcom
resp. prislusnou technickou normou,

- pésobenim nevhodnych pracovnych podmienok (prasnost, vlhkost, chemické
pdsobenie, mechanické pretazenie, nespravne skladovanie a pod.),

- pouzivanim v rozpore s technickou dokumentaciou, napr. nadmernym
zatazenim zariadenia,
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10.

11.

12.

13.

- neodbornou manipulaciou, instalaciou a zanedbanou udrzbou,
- pocitaCovymi virusmi (rézne crack, keygen a Cierne programy),
- pouzitim neautorizovaného software,

- pouzitim neoriginalneho spotrebného materialu (pasky, tonery, cartridge a
pod.),

- pripojenim na nevyhovujucu elektricku siet (v pripade aktualna revizna sprava
elektrickej siete),

- neodbornou dodatoc¢nou montazou (demontazou) komponentov PC (plati pre
montované PC),

- poskodenim pocas prepravy tovaru kupujucim,
- mechanickym po$kodenim zariadenia,

- Skody vzniknuté v dosledku zivelnej katastrofy, nasilného poSkodenia,
poveternostnych vplyvov alebo prevadzky za extrémne neobvyklych
podmienok,

- akékolvek vady, pri uplatneni ktorych bude zistené odstranenie alebo
poskodenie plomby resp. sériového Cisla.

Zaruka zanika v pripade neopravneného zasahu do zariadenia osobou, ktora
k vykonaniu zasahu nebola vyslovne dodavatelom splnomocnena. U zariadeni
opatrenych servisnou nalepkou sa za neopravneny zasah povazuje porusenie
servisnej nalepky. Zaruka sa viaze vzdy na vadny diel alebo zariadenie.
Nevzt'ahuje sa na software ani na data.

Dodavatel nezodpoveda za poskodenie alebo stratu dat a udajov spbsobenu
poruchou funk&nosti hardisku, floppy mechaniky, zip mechaniky alebo CD
mechaniky.

Stratu ochranu dat proti strate v pripade poruchy musi zakaznik zabezpedit
svojimi prostriedkami.

Dodavatel taktiez negarantuje plnd kompatibilitu predanych zariadeni a
komponentov s inymi zariadeniami a komponentmi, ak ich vyber nebol
schvaleny resp. konzultovany s dodavatelom.

VyrieSenim reklamacie sa rozumie odstranenie zavady. Toto prevedenie
dodavatel formou opravy, pripadne vymenou vadného tovaru za tovar bez
zavady a uvedenim zariadenia do stavu pozadovaného zakaznikom pri predaji.
Pri vymene nosicov dat bude vramci reklamacie zakaznikovi obnoveny len
software dodany a inStalovany pri predaji. Aplikany software a dalSie
nastavenia budu zékaznikovi vykonané ako dalSia platena sluzba — pokial si ich
vyZiada.

Miestom uplatnenia zaruénej opravy je Servisné stredisko spolo¢nosti AGEM
Computers s.r.o., Bratislava.

Upozornenie pre uzivatelov LCD monitorov: norma ISO 13406 pripusta pri LCD

monitore 5 vypalenych na 1 mil. bodov. Preto reklamacie tohto typu neméze byt

akceptované.

- Podra ISO normy v tabulke je maximalny pomer vadnych pixelov / na milién
dobrych:
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- 2ks (typu 1) t. j. trvale svietiacich na bielo,

- 2ks (typu 2) t. j. trvale Ciernych,

- 5ks (typu 3) t. j. v8etky chyby iné nez typ 1 a 2 napr. svietiace trvalo Cervené,
modré atd. KedZe na displeji 15 LCD monitora je 0,786432 miliona pixelov
a je povolenych 5 na 1 miliéna, potom 5*0,78=3,9 vadného pixelov na monitor.
To znamena, ze pri 4 vadnych pixeloch bude Vas$a reklamacia opravnena.

Viac informécii najdete na:
http://www.gyoqyi.info/ - Upozornenie pri kipe LCD monitorov Il. triedy, Class Il.
http://www.viewsoniceurope.com/data/63/113406e2.pdf

Pri neopravnenej reklamacii si dodavatel vyhradzuje pravo na vyuctovanie nakladov
spojenych s touto reklaméciou!

& Dodavatel nezodpoveda za akukolvek majetkovu alebo nemajetkovd ujmu,
vzniknutd pri pouZziti vyrobku.

& Svojim podpisom suhlasite s kvalitou prevzatého tovaru a preto NESKORSIE
reklamacie takéhoto druhu nemézu byt akceptované.
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5. Postup pri reklamacii

1. Pokial pride k problému s pocitacom, monitorom, mySou, klavesnicou,
reproduktormi alebo programovym vybavenim, pozrite si nasledujuci zoznam
moznych pricin:

- skontrolujte v8etky pripojenia kablov, ¢i nie su uvolnené alebo zapojené
nespravne — Ci svietia LED diédy na klavesnici a myS, resp. funguje
zvuk na reproduktoroch,

- pred zapnutim pocitaa vyberte z disketovej mechaniky disketu,

- skontrolujte, €i je pocitac, resp. ostatné zariadenia zapnuté do funkénej
elektrickej zasuvky,

- skontrolujte, €i je pocitac, resp. ostatné zariadenia zapnuté a &i na nich
svietia indikatory napajania,

- ak je na monitor matny obraz, nastavte ovladace jasu a kontrastu na
vysSie hodnoty,

- nainstalujte vSetky potrebné ovladace (napr. ku zvukovej karte, alebo
ak pouzivate tlaciaren, potrebujete ovladac tlaciarne).

2. V pripade, Ze ziadny z uvedenych bodov neodstranil Vas problém, vypiste
prosim vsetky pozadované udaje v ,Reklamacnom protokole“, ktory je
sucastou tejto prirucky a priloZzte ho prosim k reklamovanému zariadeniu.

3. Vadné zariadenie zabalte do originalneho obalu, vpripade mysi a
klavesnice prosim pouzite eSte baliaci papier, resp. inu formu ochranného
obalu.

4. Dodavatel nenesie zodpovednost a nebude plnit podmienky stanovené pre
zarucné reklamacie v pripade $kéd spdsobenych prepravou pri nespravne
zabaleného v inom nez origindlnom obale. Viac inform&cie o tom ako zabalit
reklamovany tovar ndjdete na stranke: www.gyoqyi.info — Reklamécie
produktov ASUS.
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6. Reklamaény formular
REKLAMACNY PROTOKOL

adresa odberatela:  MeEN0 A PriCZVISKO: ...cooiuuiiiiii e
AAIESA: e e e e e e e e s e e e e e
12=11=1 0 o RS

(o] 1 F= 1 AT F= Wo 1Yo o Y- Hu TR

adresa dodavatela: Jozef T6th—T — SOFT
Peder ¢€. 107
044 05 Peder
Tel.: 0904 154270
Web: www.gyogyi.info

NAZOV tOVArU: e
vyrobné Gislo:
zakupeny dia:
Cislo faktlry:

POPIS ZAVAAY: i e e e e e e ———r e e e e abareeeaarrreeeeeannes

zavada sa prejavuje: Dstéle |:|po urcitej dobe Dnéhodne |:|po zahriati |:|inak

tovar reklamoval, podpis odberatela reklamaciu prijal, podpis a peciatka dodavatela

datum reklamacie: ...l

Uplatnenie reklamécie:
Reklamacné konanie mdze byt zacaté az po vyplneni tohoto formulara! Tovar zabalte do originalneho

obalu! K zasielke je potrebné pribalit kdpiu faktury alebo zaruéného (dodacieho) listu! K reklamécii je
potrebné dodat’ presny popis poruch a zavad.

Tovar zaslany bez reklamaéného listu, alebo s nevyplnenym reklamacénym listom bude vrateny spét
na naklady zakaznika. Zakaznik svojim podpisom potvrdzuje chybu zariadenia, odoslanie tovaru
a poucenie o neopravnenej reklamacii. Pred reklamaciou si prestudujte ,,Zaruéné a reklamacéné
podmienky*“ a ,,Postup pri reklamacii“!
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7. Najcastejsie otazky a odpovede

a) Po zlozeni pocitaovej zostavy a zapnuti tlacidla POWER, sa Vam nezapne
pocitac?

skontrolujte ¢i mate prepnuty vypina€ na zdroji do polohy 1, na zadnej
strane pocitaca

skontrolujte ¢i mate zapojeny sietovy kabel od pocitaca v elektrickej
zasuvke

v pripade, ze sa pocita¢ nespusti kontaktujte predajcu, alebo volajte na
technicku podporu uvedenu na Uvodnej strane

b) Po zloZeni pocitatovej zostavy Vam nejde obraz?

skontrolujte spravne zapojenie konektora z monitora do VGA konektora
v pocitaci a mate zapnuty monitor

skontrolujte zapojenie sietového kabla z monitora do elektrickej
zasuvky a mate zapnuty monitor

ak mate len CdCierny obraz, diéda signalizuje zapnutie monitora,
nadstavte si spravne kontrast ajas obrazu, ak ani toto nepomohlo,
kontaktujte predajcu, alebo technicki podporu uvedenu na uUvodnej
strane

ak mate obraz sfarbeny domodra, zelena resp. doruzova, skontrolujte Ci
konektor datového kabla je spravne zasunuty

c) Nereaguje Vam klavesnica?

skontrolujte &i ste zapojili do spravneho konektoru klavesnicu, ak nie
prehodte konektor mySi s konektorom klavesnice

ak sa na klavesnici nedaju pisat Cisla, skontrolujte ¢i svieti LED di6da
s oznacenim ,Num Lock®, ak nesvieti , treba stlacit’ klavesu ,Num Lock*®

d) Zapina sa Vam pocitaC pri zodvihnuti telefénu, pripadne ked Vam niekto
zavola?

zapnite pocitac

po zapnuti stlacajte klavesu DELETE (klavesa nad Sipkami) az kym
Vam nabehne modra obrazovka

prejdite Sipkami na polozku Power Managment Setup a stlacte ENTER

Prejdite Sipkami na polozku Wake up Ring/Lan a klavesou PageUp
prepnite polozku na DISABLE.

Dalej prepnite polozky s koncovym nazvom PME na DISABLE,
pomocou klavesy PageUp, su to dve polozky nad WakeUp Ring/Lan

Stlacte klavesu ESC, pre navrat o krok spat

Sipkami prejdite na polozku Save Seting and Exit, stladte Y a potom
ENTER
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e) Nefunguje Vam zvuk?

skontrolujte spravnost zapojenia reproduktorov do zvukovej karty,
spravny konektor na zvukovej karte je oznaceny zelenym pruzkom
uprostred trojice konektorov (nie je vzdy pravidlom) zvany Speaker Out.

skontrolujte zapojenie reproduktorov do elektrickej siete

musite mat nainstalovany operaény systém a ovladace k zvukovej
karte, ak nemate operacny systém, zakupte si ho. Pokial zistite, Ze
problém je v naindtalovanom ovladaci k zvukovej karte, nainstalujte ho.
Ovladace sa nachadzaju na CD k zakladnej doske.

ak sa problém nevyrieSil, kontaktujte predajcu, alebo technicku
podporu.
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